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Decken- und Wandeinbaulautsprecher

Charakteristik
Hochwertiger Breitband-Einbaulautsprecher mit 
elektronischer Frequenzgangkorrektur in separater 
Anschlussbox.

■  3" Breitbandlautsprecher
■  Belastbarkeit 60 Watt
■ 8 Ohm
■  Abstrahlwinkel 140°
■  100-Volt-Version möglich
■  nur 55 mm Einbautiefe
■  Feuchtraum geeignet

Ausführungen
Lackweiß (RAL 9010)
Edelstahl V2A gebürstet

Beliebige RAL-Farbtöne auf Anfrage

Technische Daten
Übertragungsbereich  ....................  70 ..... 21.000 Hz
Belastbarkeit  ........................................... 60 Watt
Nennimpendanz  ......................................... 8 Ohm
Schalldruck  ................ 86 dB (1W/1m) max. 102 dB
Abstrahlwinkel  .............................................  140°
Gewicht  ....................................................  0,7 kg

Abmessungen
Einbauöffnung  ......................................  Ø 96 mm
Einbautiefe  .............................................  55 mm

Die quadratischen Modelle benötigen ebenfalls eine 
 runde Einbauöffnung!

Außenmaß, rund  .................................  Ø 102 mm
Außenmaß, quadratisch  ................... 102 × 102 mm

Anschlussbox (L × B × H)  .............  160 × 65 × 45 mm
Anschlüsse  ....................  Massive Schraubklemmen
................................................  bis zu 2 × 8 mm²

Zubehör
Einbaugehäuse Größe I  ........... 200 × 200 × 120 mm

Sondergrößen möglich

Unser kleinster – AB 100 – korrespondiert in der 
Ausführung rund oder quadratisch hervorragend
mit den aktuellen Downlights in allen Räumen, 
die beschallt werden wollen. Nur 55 Millimeter 
tief klingt dieser Breitbänder wie ein Großer!

Für uns ganz klar die Nr. 1 unter den Kleinen:
Ton aus! AB 100 on!

„Der kleine Große‟ 
  Licht aus! Spot on!

AB 100

Decken- und Wandeinbaulautsprecher


