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Decken- und Wandeinbaulautsprecher

Charakteristik
Hochwertiger Breitband-Einbaulautsprecher mit
elektronischer Frequenzgangkorrektur in separater 
Anschlussbox.

■ 	 4" Breitbandlautsprecher
■  	 Belastbarkeit 80 Watt
■  	 8 Ohm
■  	 Abstrahlwinkel 140°
■  	 100-Volt-Version möglich
■  	 nur 68 mm Einbautiefe
■  	 Feuchtraum geeignet

Ausführungen
Lackweiß (RAL 9010)
Edelstahl V2A gebürstet

Beliebige RAL-Farbtöne auf Anfrage

Mehr Power als sein kleiner Bruder AB 100 bietet 
der Allrounder AB 140. Wer seine Wohn- und 
Geschäftsräume richtig beschallen will, kann hier 
auch mal etwas aufdrehen. 

Darf es etwas mehr sein? Klar! 
AB 140, der kompakte Allrounder.

„Der Allrounder‟ 
  Darf es etwas mehr sein?

AB 140

Technische Daten
Übertragungsbereich ................  60......... 21.000 Hz
Belastbarkeit ............................................ 80 Watt
Nennimpendanz .........................................  8 Ohm
Schalldruck ����������������� 87 dB (1W/1m) max. 103 dB
Abstrahlwinkel ����������������������������������������������  140°
Gewicht �����������������������������������������������������  1,0 kg

Abmessungen
Einbauöffnung �������������������������������������  Ø 128 mm
Einbautiefe ����������������������������������������������  68 mm

Die quadratischen Modelle benötigen ebenfalls eine 
runde Einbauöffnung!

Außenmaß, rund ����������������������������������  Ø 136 mm
Außenmaß, quadratisch �������������������  136 × 136 mm

Anschlussbox (L × B × H) ............... 160 × 65 × 45 mm
Anschlüsse .....................  Massive Schraubklemmen
................................................. bis zu 2 × 8 mm²

Zubehör
Einbaugehäuse Größe II ...........  250 × 250 × 130 mm

Sondergrößen möglich


