Flachenbiindige Einbaulautsprecher

AB 200 F Polar Stereo

~Der flachenbiindige
Stereo Max!”

Klanglich eine Klasse fur sich!

Unser Single-Stereo -System in der flachenblindigen
Ausfiihrung ist der maximale Problemléser flir
perfekte Stereo- und kraftvolle Musikwiedergabe in
allen Raumlichkeiten, in denen ausdricklich nur ein
Lautsprecher gewlinscht wird. Der elegante Auftritt
wird auch durch das méglichst minimalistische Design
unterstitzt. Die exakte, tonale Abstimmung sorgt fiir
unbeschwerten Stereogenuss.

Charakteristik Technische Daten

Flachenbliindiger 2-Wege-Koaxial-Einbaulautsprecher Ubertragungsbereich ............... 45 ....... 26.000 Hz

mit Polar®-Technologie und Frequenzweiche in Belastbarkeit ........coocoviiiiiiin, 2x 120 Watt

separater Anschlussbox. Nennimpendanz .......coviiiiiiiiiiiiii s 2%x8 Ohm
Schalldruck ................ 92 dB (1W/1m) max. 112 dB

m 6,5" Bass Abstrahlwinkel ... 180°

B 2x0,75" Hochtonkalotte GeWIChE .o 2,1 kg

B Belastbarkeit 2 x 120 Watt

H 2x80hm

B Abstrahlwinkel 180° Abmessungen

H nur 100 mm Einbautiefe AB 200 F Polar HE

B Feuchtraum geeignet Einbaudffnung ......oocvviviiiiiiiiiieieane, @ 176 mm
Einbautiefe .....ccoooiiiiiiii 100 mm
Frontgitter .....ocovviiiiiiii e @ 170 mm

AUSfL!hrungen AB 200 FQ Polar HE

LackweiB (RAL 9010) Einbaudffnung .....covovviiiiiiiiiien 176 x 176 mm
Einbautiefe ... 100 mm
Frontgitter ....coovvviiiiiii 170x 170 mm

'/\~ Anschlussbox (LxXBXH) .............. 160 X 65x45 mm

[ Anschllisse ......ccovvvvinnnn. Massive Schraubklemmen

.................................................. bis zu 2 x 8 mm?2

Zubehor

AB F Tool

Magnethalter zur Demontage der AB F-Gitter
Einbaugehduse

GroBe III oo 300 x 300 x 140 mm

SondergroBen mdoglich
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