Decken- und Wandeinbaulautsprecher

AB 200 Polar

~Einer fur Alles”
Optimiertes Verhaltnis
von Leistung zu GroBe!

Akustik wie in der Philharmonie, Druck wie in der
Disco oder glasklarer Klang wie im Auditorium.
Unser ,Einer fur Alles” hat viele Gesichter und
zahllose Stimmen und vereint in perfekter Harmonie
die kleinstmdgliche Bauart mit dem gréBtmaoglichen
Sound. Optimiert fir klare Sprache oder druckvolle
Musik. Mit Eleganz und Stil GUberzeugt dieser Eine in
vielen Anwendungen.

Charakteristik Technische Daten

2-Wege-Koaxial-Einbaulautsprecher mit Polar®- Ubertragungsbereich ............... 45........ 26.000 Hz

Technologie und Frequenzweiche in separater Belastbarkeit ..o 140 Watt

Anschlussbox. Nennimpendanz .......coviiiiiiiiiii e 8 Ohm
Schalldruck ................ 90 dB (1W/1m) max. 109 dB

B 6,5" Bass Abstrahlwinkel ... 180°

B 1" Hochtonkalotte GeWiCht . 1,8 kg

B Belastbarkeit 140 Watt

H 8 Ohm

B Abstrahlwinkel 180° Abmessungen

B 100-Volt-Version méglich Einbaudffnung ....coveveviiviiiiiiiiceeieenns @ 176 mm

B nur 98 mm Einbautiefe EiNbautiefe ..ivvviiiviieeeiie e e 98 mm

B Feuchtraum geeignet

Die quadratischen Modelle bendtigen ebenfalls
eine runde Einbauoffnung!

Ausflihrungen AUBENMaB, FUND ..vvvvvviiiiiiieeeeeeeeeeeeeennn @ 190 mm
LackweiB (RAL 9010) AuBenmaB, quadratisch .................. 190 x 190 mm
Edelstahl V2A gebiirstet

o . Anschlussbox (LXxBXH) .............. 160 x 65 x45 mm
Beliebige RAL-Farbtone auf Anfrage Anschlisse ........ccovvvnnnen. Massive Schraubklemmen

................................................ bis zu 2 x 8 mm?2

Zubehor
Einbaugehduse GréBe III ........ 300 x 300 x 140 mm
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