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Unsichtbare Einbaulautsprecher

Charakteristik
Leistungsstarker 2-Wege-Flächenschallwandler mit 
integrierter Frequenzweiche.

■  2 × 4" Bass  
■ 1" Hochton Treiber
■  Belastbarkeit 160 Watt 
■  8 Ohm
■  Abstrahlwinkel 180°
■  nur 72 mm Einbautiefe
■  100-Volt-Version möglich
■  Feuchtraum geeignet

Technische Daten
Übertragungsbereich  ...............  45 .......  24.000 Hz
Belastbarkeit  .........................................  160 Watt
Nennimpendanz  ........................................  8 Ohm
Schalldruck  ................ 83 dB (1W/1m) max. 104 dB
Abstrahlwinkel  .............................................  180°
Gewicht  ....................................................  3,9 kg

Abmessungen
Einbauöffnung  ...............................  302 × 422 mm
Einbautiefe  .............................................  72 mm

Außenmaß  ....................................  300 × 420 mm
Anschlüsse  .................... Systemklemmen, steckbar  

Zubehör
Komplett mit Montagerahmen, Einbausatz, Vlies und 
Kleber

Einbaugehäuse Größe VI  ......... 600 × 500 × 120 mm

Sondergrößen möglich
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„The Hidden Champion“

Während Einbaulautsprecher bereits mit Kabel und 

Boxen in Wand oder Decke integriert sind, gehen

unsichtbare Lautsprecher konsequent den letzten

Schritt und verschwinden komplett aus dem Blickfeld.

Musik, die Sie nicht kommen sehen. Durch die direkte 

Klangübertragung auf die Flächenmembran ist diese 

Serie die perfekte Ergänzung für Räume, deren 

Innenarchitektur nicht  durch zu viel Technik gestört 

werden darf (Denkmalschutz) oder soll.

Einbaulautsprecher einmal anders

Charakteristik

Kompakter 2-Wege-Flächenschallwandler

Technische Daten 

Übertragungsbereich 

70……………20.000 Hz

Rubrik: Unsichtbare Einbaulautsprecher

4'' Bass-Chassis 

1''-Hochton Treiber

Belastbarkeit 100 Watt, 8 Ohm

nur 72 mm Einbautiefe

Feuchtraum geeignet

Einbaugehäuse nach Maß gefertigt

Die aufwändig eingestellte Frequenzweiche sorgt 

für ein warmes Klangbild bei guter Basswiedergabe. 

70……………20.000 Hz

Belastbarkeit 100 Watt

Nennimpendanz 8 Ohm

Schalldruck 99 dB

Abstrahlwinkel 180° konisch

Gewicht 2,8 kg

Abmessungen

Einbauöffnung  302x240mm

Einbautiefe 72mm

Außenmaß, rechteckig 300x240 mm

Komplett mit Montagerahmen, 

Einbausatz,  Vlies und Kleber

Ästhetisch anspruchsvolle Räume, Räume, die 
unter Denkmalschutz stehen oder Räume mit 
besonderer Innenarchitektur erfordern intelligente, 
akustische Lösungen: Unser mittlerer „Unsichtbarer” 
verschwindet vollkommen aus dem Blickfeld. 

Die Kombination von Exciter im Hochtonbereich und 
den beiden 4-Zoll Bass-Chassis erreicht ein sehr 
breites Übertragungsspektrum mit überraschend 
guter Basswiedergabe.

„ Der unsichtbare Zweite” 
   Optisch verborgen – akustisch präsent!


